Аккумуляторные отвертки
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	Напряжение, В
	7,2

	Тип аккумулятора
	Li-ion

	Частота вращения без нагрузки, об/мин
	400

	Переключатель реверса
	Есть

	Максимальное усилие н/м
	14

	Вес, кг
	0,78
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  Напряжение (В)                         3,6     
  Скорость вращения (об/мин)   180     
  Время зарядки (час)                  3-5          
  Крутящий момент (Нм)            5,5     
  Вес (кг)                                       0,32
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  Напряжение (В)                         3,6     

  Скорость вращения (об/мин)   200     

  Время зарядки (час)                  3-5          

  Подсветка                                    +     

  Крутящий момент (Нм)            0,5-4,5         

  Вес (кг)                                       0,59
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Напряжение (В)                                              3,6     
Скорость вращения (об/мин)                        200     
Время зарядки (час)                                       3-5/1 (319i)     
Съёмная батарея                                               +     
Подсветка                                                          +      
Крутящий момент (Нм)                                 0,5-4     
Изменение угла положения ручки (кол-во)   4     
Вес (кг)                                                             0,64
[image: image5.png]



Напряжение (В) 3,6     
Скорость вращения (об/мин) 200     
Время зарядки (час) 3-5         
Крутящий момент (Нм) 0,5-3         
Вес (кг) 0,45
Модель: SD 326 


SD 326 оснащена Li-ion аккумулятором, который имеет энергоемкость, примерно, на 50% большую, чем у NiCd того же размера, а значит и в полтора раза меньшие габариты при той же самой емкости. Вследствие уменьшенного саморазряда Li-ion аккумулятор способен отдавать полный заряд даже после продолжительного хранения и, главное, у него полностью отсутствует "эффект памяти", т.е. вы можете смело его подзаряжать из любого состояния и любое количество времени. Отвертка имеет эргономичную рукоятку с прорезиненными накладками, светодиодный фонарик, муфту момента с режимами шуруповерта и дрели. Фиксация бит осуществляется с помощью быстрозажимного патрона.





Модель: SD330 


Она оснащена Li-ion аккумулятором, который имеет энергоемкость, примерно, на 50% большую, чем у NiCd того же размера, а значит и в полутора раза меньшие габариты при той же самой емкости. Вследствие уменьшенного саморазряда Li-ion аккумулятор способен отдавать полный заряд даже после продолжительного хранения и, главное, у него полностью отсутствует "эффект памяти", т.е. вы можете смело его подзаряжать из любого состояния. Отвертка имеет эргономичную рукоятку с прорезиненными накладками, что в сочетании с большой клавишей выключателя позволяет снизить нагрузку на руку при длительном режиме работы.





Модель: SD304K+set 


12-и позиционная регулировка крутящего момента. Предохранительная муфта. Автоматическая блокировка шпинделя, позволяющая пользоваться инструментом, как ручной отверткой. Лампа подсветки для работы в затемненных местах. Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит. Левое/правое вращение. Наличие дополнительного набора сменных аксессуаров.





  Модель: SD319/ 319i 


12-и позиционная регулировка крутящего момента. Предохранительная муфта. Изменяемая геометрия рукоятки, фиксируемая в четырех положениях. Съемная аккумуляторная батарея. Левое/правое вращение. Автоматическая блокировка шпинделя. Лампа подсветки. Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит. Наличие дополнительного набора сменных аксессуаров.





Модель: SD320K 


12-и позиционная регулировка крутящего момента. Предохранительная муфта. Автоматическая блокировка шпинделя, позволяющая пользоваться инструментом, как ручной отверткой. Намагниченный хвостовик для надежной фиксации бит. Левое/правое вращение. Наличие дополнительного набора сменных аксессуаров.








