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ETC 370 / ETC 370 + SET

	 

Внешний диаметр режущего диска (мм) 

254 

  

 

Максимальная длина резания (мм) 

940 / 1430
  

 

Максимальная толщина разрезаемой заготовки (мм) 

30 

  

 

Мощность двигателя (Вт) 

1800 

  

 

Наклон режущей головки (гр) 

0-45 

  

 

Пределы регулировки угловой направляющей (гр) 

0-60 

  

 

Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин) 

2800 

  

 

Вес (кг) 

56/80

	
	
	


[image: image3.png]



ETC 350

	 

	Внешний диаметр режущего диска (мм) 

	254 

	  


	 

	Максимальная длина резания (мм) 

	690 

	  


	 

	Максимальная толщина разрезаемой заготовки (мм) 

	30 

	  


	 

	Мощность двигателя (Вт) 

	1500 

	  


	 

	Наклон режущей головки (гр) 

	0-45 

	  


	 

	Пределы регулировки угловой направляющей (гр) 

	0-60 

	  


	 

	Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин) 

	2800 

	  


	 

	Вес (кг) 

	33 
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ETC 210

		Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 

	980х520х380 

	  


	 

	Размеры рабочего стола (мм) 

	770х460 

	  


	 

	Размеры раздвинутого стола (мм) 

	770х790 

	  


	 

	Размеры емкости для воды (ДхШхВ) мм 

	830х380х70 

	  


	 

	Внешний диаметр режущего диска (мм) 

	254 

	  


	 

	Максимальная длина резания (мм) 

	610 

	  


	 

	Максимальная толщина разрезаемой заготовки (мм) 

	30 

	  


	 

	Мощность двигателя (Вт) 

	1200 

	  


	 

	Питание (В/Гц) 

	230/50 

	  


	 

	Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин) 

	2800 

	  


	 

	Наклон режущей головки (гр) 

	0-45 

	  


	 

	Вес (кг) 

	27,5 
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ETC 180
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Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 

780х440х370 

  

 

Размеры рабочего стола (мм) 

580х400 

  

 

Размеры раздвинутого стола (мм) 

580х680 

  

 

Размеры емкости для воды (ДхШхВ) мм 

560х340х70 

  

 

Внешний диаметр режущего диска (мм) 

180 

  

 

Максимальная длина резания (мм) 

500 

  

 

Максимальная толщина разрезаемой заготовки (мм) 

25 

  

 

Мощность двигателя (Вт) 

750 

  

 

Питание (В/Гц) 

230/50 

  

 

Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин) 

2800 

  

 

Наклон режущей головки (гр) 

0-45 

  

 

Вес (кг) 

20,4 


	
	
	


ETC 150
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Размеры рабочего стола (мм)                                                                   360х370     
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм                                                          360х370х220     
Размеры раздвинутого стола (мм)                                                            360х650     
Размеры емкости для воды (ДхШхВ) мм                                                230х115х25     
Внешний диаметр режущего диска (мм)                                                 180     
Максимальная толщина разрезаемой заготовки (мм)                            20     
Мощность двигателя (Вт)                                                                         500     
Питание (В/Гц)                                                                                           230/50     
Скорость вращения двигателя без нагрузки (об/мин)                            2800     
Наклон рабочего стола (гр)                                                                       0-45     
Вес (кг)                                                                                                        7,5
Плиткорезный станок ЕТС-100
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	Напряжение (В/Гц)
	230/50

	Номинальная мощность (Вт)
	250

	Частота вращения (об/мин)
	2800

	Размер рабочего стола (мм)
	335х360

	Диаметр диска (мм)
	105

	Посадочное отверстие (мм)
	16

	Вес (кг)
	3,5


Преимущества:

· Асинхронный двигатель

· Влагозащищенный выключатель

· Емкость для воды

· Параллельная направляющая реза

· Защитный кожух режущего диска

· Возможность наклонного реза под углом 22,5/30/45градусов

· Специальный блок для реза маленьких заготовок

· Рабочий стол с размерной шкалой
























































































