
Тип EGG 450 EGG 600
Напряжение (В/Гц) 230/50 230/50
Мощность (Вт) 400 600
Диаметр клеевых патронов (мм) 11�12 18
Температура нагрева (гр) 140�220 140�230
Привод Пневмо Пневмо
Подача (кг/час) 1,2�1,8 2,0�2,5
Давление (Бар) 3�7 3�7
Вес (кг) 1,25 1,3
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EGG 450
EGG�450/600 � термопистолеты с
пневматической подачей клеевых
патронов применяются на
поточных производствах с
большим объемом работ:
строительные и отделочные
работы, мебельные фабрики,
заводы по производству дверей,
окон, авиа и судостроительные
компании и тд. Отличие от
моделей с механической подачей,
где клей подается путем
многократного нажатия рукой на
курок, здесь все делает воздух
(давление воздуха). Это
освободит внимание и силы
оператора и позволит
сосредоточится уже только на
самом процессе склейки.
Подготовка пистолета к работе
займет считанные минуты: нужно
подсоединить шланг для подачи
воздуха, к компрессору и
пистолету, отрегулировать
необходимое давление от 3 до 7
Бар (по часовой стрелке �
увеличение, против � понижение).
Включить пистолет в сеть,
вставить патрон в "ствол", после
чего потребуется только
отрегулировать скорость потока
воздуха в механизме подачи клея.
Это делается при помощи
регулировочного винта.
Остальное, как при работе с
механическим клеевым

Комплект поставки:
отвертка для регулировки температуры
плавления клея, сменное сопло для
продолжительных работ, манометр с шлангом

Техническое описание

eg3301 eg3302 eg3303 eg3304 eg3305 eg3306

eg3301�очень широкое Т�
образное сопло с 18 отверстиями.
Идеально для настилки ковровых
покрытий, для производства
картона и упаковки.
eg3302�сопло для тяжелых
продолжительных работ.
Используется в основном с 15 и
18мм клеевыми патронами.
eg3303�длинное сопло с угловым
срезом. Бронза+сталь.
eg3304�адаптер
eg3305�распылительное сопло с
5�тью отверстиями. Подходит для
покрытия площади шириной в 2см.
eg3306�сменное стальное сопло
диаметром 3мм.

Сменные сопла для
различных работ


